Thyristor—Regelgerat

Régulateur a th

Thyristor controller

mit Drehrichtungs—
umkehr und
dynamischer
Bremsung

- Flr Glelchstrommotoren
bis 0.5 kW

— Ankerspannungs—
regelung

~ Netzanschluss
220/240 V 1 Ph

istor

avec fonctionnement  with change .
& marche reversible over unit and ;
et freinage dynamic
dynamique braking
—Pour moteurs d courant - For DC—motors
continu jusqu'a 0.5 kW up to 0.5 kW
~Réglage & tension — Armature
d'induit control
— Raccordement au secteur  —Line supply

220/240 V 1 Ph

220/240 V 1 Ph

EHZ220U

Typ Type Type EH 220/4UK

Nennleistung Puissance nominale Output power 0.7 kW

Netzanschluss Raccordement au secteur Supply 220/240V, 50/60Hz, 1Ph
Anker Induit Armature 0-180V=, 0-4A

Feld Excitation Field 200v=, 0.5A
Regelbereich (IxR) Plage de réglage Speed range 1:20

Netzsicherung intern Fusible secteur incorporée Fuse internal 10 AUR

Ger8t ohne Drehrichtungsumkehr :

Appareil sans fonction inverse :

EH 220/4K

Zusttze;
Potentiometer, Ankerdrossel

FH 220/4K

Options ; .
Potentiometre, self d'induit

Type without change over :
EH 220/4K

Extras :
potentiometer, chocke

Das preisglinstige Thyristor—Regelgerdt
EH 220 elgnet sich zur Drehzahlregelung
von fremd-oder permanenterregten Gleich—
strommotoren mit einer Ankerspannung von
150-180V. Die Regelelektronik Ist oauf
Netzpotential, und jegliche Ansteuerung
muss potentialfrel, und mit genligender
Spannungsfestigkeit erfolgen. Die Dreh—
richtung kann Ober externe Schaltelemente
gelindert werden.

Le régulateur a thyristor d'un prix propice

type EH 220, d'un prix avantageux, permetle
réglage de lo vitesse des moteurs acourant
continu @ excitation séparée ou permanente.
Tension d'induit 150 a 180V. Le circuit est
au potentiel électrique du secteur. Il fout
que toutes les™ tensions et lignes de
commande soient libres de potentlel, et
aient une rigidite didlectrique suffisante. La
direction de rotation peut changer par des
tlémentes de circuit externes.

This low cost thyristor speed controller EH
220 is copable of driving both wound—field
and permanent magnet DC—motors, in one
direction only. Armature nominal voltage
range Is 150-180V DC. The electronic circuit
is on line potential and therefore care must
be taken when handling this unit ond all
other components, like the potentiometer.
Change over con be selected by external
switches.
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Anschluss — Schema EH 220 UK

Lampen / Lampes / Lamps: 24V, max 10mA
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